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i o n a u re u

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA REFORME
FONCIERE,

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES,

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DEGENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE

ET
LE MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE,

Vu la loi n" 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo ;

Vu la loi n"2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés
locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la loi n'2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu la loi n" 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire
au Togo ;

Vu la loi n'2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ;

Vu la loi n"2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'organisation et à l'exercice de la
profession d'urbaniste au Togo ;

Vu la loi n'2020-004 du 20 mars 2O2O portant réglementation de I'exercice de la
profession d'ingénieur au Togo ;

Vu le décret n'67-228 du24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire
dans les agglomérations ;
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Vu le décret n.B4-1gs/pR du 26 oclobre 1gg4 portant création du laboratoire national du

nàti*.nt et des travaux publics (LNBTP) Togo ;

vu le décret n'91-025/PMRT du 02 ocJgule l9^9]^.1ott'nt 
transformation du laboratoire

nationar du bâtiment et des travaux publics en société d'Etat ;

vu re décret n" g4-117lpMRT du 23 décembre 1gg4 portant code déontorogique des

architectes ,

Vu le décret n'2016-043lPR du 1

des actes d'urbanisme ;

"' avril 2016 portant réglementation de la délivrance

vu re décret n 2O1g-12g/pR duu2août 201g fixant res attributions du ministre et portant

organisation et fonctionnement du ministère de 
'urbanisme, 

de l'habitat et du cadre de

vie ;

vu le décret n"2022-035/pR du 25 mars 2022 portant code de déontorogie des

ingénieurs au Togo ;

Vu le décret n"zo24_o4o/pR o, 1î aoitr2o,4portant nomination du premier ministre ;

Vu le décret n"zoiq_ôqilpn du 20 ââttzoz+iortlniôomposition !u oouvernement ;

Vu 
'arrêté 

interministérier n.1'9.ÂiüHïÿlruispc/üépsiMATDcl àu 16 aoctt 2017

relatif aux modarités d,app,cation du décret n" 2016-043/PR du 1e' avril 2016 portant

réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ;

ARRETENT

CHAPITRE l"' : DISPOSITIONS GENERALES

Articre {e, : Le présent arrêté a pour objet de définir res méthodes d'essai et de fixer la

crassification selon la réaction au feu des matériaux de construction et d'aménagement

à laquelle se réfèrent les règlements de sécurité contre I'incendie'

Les exigences de ces règlements s'app,quent, sauf dispositions particurières, aux

matériaux de construction finis, aux revêtements appliqués sur leurs supports et aux

matériaux d'aménagement intérieur'

Articre 2 : Dans ra suite du présent arrêté, on utilise indistinctement le terme matériau

pour désigner l,objet du classement dans les différents cas mentionnés au deuxième

l'Jffii:"fl;i:Jier.tion au reu s'apprique aux matériaux présentés sous rorme de

panneaux ou plaques, films, voiles' feuilles"'

Le classement de réaction au feu ne slapplique ni aux matières premières non

transformées ni aux objets r^ ^amhr rorinn s en compte par le
L,opacité et la toxicité àes produits de combustion ne sont pas pnse

présent arrêté car elles concernent les conséquences du feu et de I'incendie'

CHAPITREIt:DETERMINATIoNDESESSAISAREALISERSUIVANTLA
NATURE ET L'UTILISATION DES MATERIAUX

Articre 3 : Les matériaux sont essayés en respectant res conditions d'utilisation prévues'

re mode de pose, et en tenant.o*pt" des caractéristiques physiques et géométriques,



de la composition, de la couleur... étant entendu que les essais ne peuvent être réalisés

que sur des éProuvettes Planes'

Article 4 : Les matériaux sont répartis comme suit :

- les matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres, qui sont

concernés par I'essai principal dit au " brûleur électrique "

- les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur

supérieure à S millimètres, qui sont concernés par I'essai principal dit " par

rayonnement " .

Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types

d'essais sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu'

Article 5 : Les revêtements de mur ou de plafond tendus ainsi que les médias filtrants,

Iouples, quelle que soit leur épaisseur, sont essayés au brûleur électrique.

: L'appréciation de la réaction au feu de ce type de matériaux n'est pas, en

usticiable de la procédure normale de I'essai par rayonnement, en raison de la
Arti e6
général, j

diffusion de chaleur provoquée par Ie parement'

De plus, pour les parements incombustibles minces, il faut tenir compte du risque de

détérioration du Parement.
Une discontinuité de ce parement dans les joints peut provoquer une émission de gaz

de pyrolyse combustibles.

Arti L'essai de gamme permet de classer un même matériau (référence7

commerciale unique) dans les

grammage ou autre Paramètre
réduit d'épreuves laissé à I'aP1

résultats obtenus sur les différet

limites de variation d'un seul paramètre (épaisseur,

que coloris et aspect de surface), à partir d'un nombre

préciation d'un laboratoire agréé, à condition que les

ntes éprouvettes conduisent à un même classement'

Lorsqu'un matériau existe en plusieurs coloris, eUou avec des aspects de surface

différents, le classement peut être attribué à la gamme à partir d'épreuves effectuées

sur certains aspects et coloris choisis par le laboratoire, parmi l'échantillonnage aussi

complet que possible fourni par le demandeur'

Article g : Les matériaux et éléments de certaines familles ne peuvent être classés

qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement.

Ces justifications peuvent être particulières, ou réunies pour une famille ou sous-famille.

Elles peuvent résulter d'épreuves intrinsèques ou préliminaires de vieillissement

accéléré ou encore de traitements préalables à l'essai.
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Article g : une fiche d'information doit être fournie par le demandeur pour chaque

matériau afin de déterminer le ou les essais à effectuer.

Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si cette fiche est correctement

remplie

GHAPITRE lll : DESCRIPTION DES ESSAIS

Article 10 : les différents essais à réaliser dans le cadre du présent arrêté sont

l'essai au brûleur électrique ;

l'essai au rayonnement; et

tout autre essai nécessaire.

Article 10 : Tous les essais à réaliser se font suivant les normes internationales en

vrgueur

Arti e 11 : Les essais à réaliser se font par le laboratoire national du bâtiment et des

travaux publics

CHAPITRE IV : DETERMINATION DU CLASSEMENT

Arti 12: Les matériaux sont répartis dans les catégories suivantes

M1, M 2, M 3, M 4, et le cas échéant M 0'

- MO : matériaux incombustibles ;

- M1 : matériaux non inflammables ;

- M2: matériaux difficilement inflammables ;

- M3 . matériaux moyennement inflammables ;

- M4 : matériaux inflammables.

Section lère : Classement des matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou

égale à 5 millimètres.

Article 13 : Le classement des matériaux souples d'une épaisseur inférieure ou égale à

5 millimètres est défini dans les conditions ci-après par les résultats de I'essai principal

et éventuellement des essais complémentaires"

Article 14 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M1 lorsque les essais ont

donné les résultats suivants :

Essai au brÛleur électrique

Au cours de I'essai, il n'y a pas dlinflammation de durée supérieure à cinq

secondes après retrait de la flamme pilote, ni de points en ignition avec effet de

propagation, ni de chute de gouttes.

L'inflammation éventuelle du résidu carbonisé ne doit pas être prise en

considération. 
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S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à I'essai

pour matériaux fusibles.

- Essai pour matériaux fusibles

L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.

Dans le cas contraire, le matériau est classé M 1 s'il y a eu chute de gouttes non

enflammées à I'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 2 s'il y a

eu chute de gouttes enflammées à I'essai au brûleur électrique.

S'il y a percement du matériau sans inflammation au brÛleur électrique, le

classement est prononcé d'après les textes en vigueur.

Article 15 : Un matériau souple est classé dans la catégorie M2 lorsque :

- ll n'entre pas dans la catégorie précédente ;

- Les essais ont donné les résultats suivants :

- Essai au brûleur électrique :

Les inflammations persistantes, spontanées ou provoquées, conduisent à des

destructions telles que la moyenne des longueurs détruites mesurées à partir du

bord inférieur des éprouvettes est inférieure à 350 mm.

S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à l'essai

pour matériaux fusibles.

- Essai pour matériaux fusibles :

L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement M 4.

Dans le cas contraire, le matériau est classé M 2 s'il y a eu chute de gouttes non

enflammées à I'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 3 s'il y a

eu chute de gouttes enflammées à l'essai au brÛleur électrique.

Article 16 : Un matériau souple est classé dans la catégorie tM3 lorsque

ll n'entre pas dans I'une des catégories précédentes ;

les essais ont donné les résultats suivants :

Essai au brûleur électrique :

Les inflammations provoquent des destructions telles que la moyenne des

longueurs détruites est inférieure à 600 mm et que la moyenne des largeurs

détruites mesurées à partir du bord inférieur de l'éprouvette est inférieure à 90

mm sur la partie de l'éprouvette comprise entre 450 et 600 mm.

S'il y a chute de gouttes, enflammées ou non enflammées, on procède à I'essai

pour matériaux fusibles.

- Essai pour matériaux fusibles :

L'inflammation de la ouate de cellulose conduit au classement IVI 4.

Article 17 : Dans le cas contraire, le matériau est classé N/l 3 s'il y a eu chute de gouttes

non enflammées à l'essai au brûleur électrique, et le matériau est classé M 4 s'il y a eu

chute de gouttes enflammées à I'essai au brÛleur électrique.
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Articre 1g : un matériau soupre est crassé dans ra catégorie ttil 4 rorsqu'il n'entre pas

Orn. liune des catégories précédentes'

section 2 : classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des

materiaui souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres

Articre 1g : Le crassement des matériaux soupres d'une épaisseur supérieure à 5

miilimètres et des matériaux rigides est défini, dans res conditions ci-après, par les

résultats de l'essai principal et, éventuellement, des essais complémentaires :

_ dans re cas de percement sans inframmation du matériau 
'ors 

de I'essai principal

(y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent

simultanémentunemassevolumiqueinférieureà200kg/m3etuneépaisseur
supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour

matériaux fusibles et de propagation de flamme ;

.lesrevêtementsdesols,quel.q,"soientleurnatureetleurmodedepose,ne
sontpasconcernésenraisondeleurpositiond'usage.

Article 20 : Un matériau souple d,épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau

rigide est classé dans la catégorie M 3 lorsque :

-lln'entrepasdansl'unedescatégoriesprécédentes;
- I'indice de classement est inférieur à 50'

Articre 21 : Le crassement des revêtements de sor intervient de la façon suivante :

- après essai au panneau radiant, en catégorie N/l 3 si la moyenne des trois

éIongationsmaximalesaprèsextinctionsurl'éprouvetteestinférieureouégaleà
300 mm ; . , t u, -: r^ m^r,ÀhhÂ rlae frnis

- après essai au panneau radiant en catégorie tM4 si la moyenne des trois

élongationsmaximalesaprèsextinctionsurl'éprouvetteestsupérieureà300mm
et si la moyenne des trois élongations à une minute est inférieure ou égale à 100

mm;
- après essai par rayonnement en catégorie [VI1 ou tVl2'

Arti e 22: Le classement des matériaux multicouches à parements incombustibles

étanches intervient de la façon suivante :

en catégorie M1 si les gaz dégagés par le joint simulé ne s'enflamment pas au

cours de chac,une des quatre épreuves ;

encatégorieM2silesgazdégagésparlejointsimulés'enflamment

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article23:Leprésentarrêtéabrogetoutesdispositionsantérieurescontraires.

Article 24 : Le secrétaire général du ministère de l,urbanisme, de l,habitat et de la

réforme foncière, re secrétaire générar du ministère des travaux publics et des



infrastructures, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la
décentralisation et de la chefferie coutumière et le secrétaire général du ministère de la

sécurité et de la protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République

togolaise.
Fait à Lomé, tu' P 3 Àg11I Z02d

gIqWE S!GNffi

Le ministre des travaux publics
et des infrastructures

Le ministre de l'administration
Territoriale, de la décentralisation
et de la chefferie coutumière

AMPLIATIONS :

SG/PR
SGG
CAB/IVIUHRF
SG/MUHRF
Tous les ministères
Toutes les directions MUHRF
Organismes et institutions
Rattachés au MUHRF
DAGL
Préfectures
Communes
ONUT
ONIT
ONAT
OGT
JORT
Archives

Le ministre de l'urbanisme,
de l'habitat et de la réforme foncière

Yawa Djigbodi TSEGAN

Le ministre de la sécurité
et de la protection civile
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